
Ulteriori informazioni alla 

pagina web del prodotto

Stazione
Guarda il video del prodotto

Tutorial video
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Questa guida Plug & Play corrisponde ai seguenti riferimenti prodotto:

JTSE
Stazione ad alta potenza ad aria calda

Questa guida Plug & Play corrisponde ai seguenti riferimenti prodotto:

Rif.

JTSE-2B (230 V)
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ESHT

Magazzino per protezioni 

ed estrattori ........................................ 1 unità

Rif. ESHT-A

JTT

Set tubi flessibili riscaldatore ...... 1 unità

Rif. JT-T1A (100 V/120 V)

Rif. JT-T2A (230 V)

JTSE

Unità di controllo

dell’aria calda ................................ 1 unità

Rif. JTSE-2UA (230 V)

JTS
Supporto per 

tubi flessibili per 
riscaldatore JTT Cavo di alimentazione

incluso nell’unità di controllo 
JTSE

JTSE
Unità di controllo

alta potenza ad aria calda

Distinta dei componenti

La dotazione dei componenti indicati di seguito dipende dal codice di riferimento della stazione acquistata:

PH217

Nastro Kapton ................................. 1 unità

Rif. PH217

PH218

Termocoppia tipo K .........................1 unità

Rif. PH218

JTS

Supporto  ........................................... 1 unità 

Rif. JT-SF

JN2015

Ugello curvo JTT Ø 4 mm-18 º ..... 1 unità

Rif. JN2015

JN2012

Ugello curvo JTT Ø 6 mm-18 º ..... 1 unità

Rif. JN2012

JN2020

Ugello diritto JTT Ø 8 mm ............. 1 unità

Rif. JN2020

Installazione
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Estrattore

Tubo di aspirazione per 
protezione ed estrattori

incluso nel magazzino ESHT per protezioni ed estra-
ttori

Installazione

JTT
Set di tubi flessibili 

riscaldatore

PH218
Termocoppia tipo K

JTSE
Unità di controllo

alta potenza ad aria calda

Ugello per JTT



Questo prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici. 
In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, a fine vita le apparecchiature elettroniche devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio 
autorizzato.

Garanzia

Le informazioni sulla garanzia di ciascun 
prodotto sono riportate nella pagina finale 
del relativo manuale di istruzioni.

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

130 mm 130 mm

para manuales - color gris200 mm

300 mm

JTSE

Stazione ad alta potenza ad aria calda
Rif. JTSE-2B (230 V) 50/60 Hz. Fusibile di ingresso: 4A. Corrente nominale: 3A

 

-  Dimensioni/peso confezione:    545 x 345 x 275 mm/7,89 kg

   (L x P x A)     21,5 x 16,6 x 10,8 in/17,39 lb

Conforme agli standard CE.

Protetto contro le scariche elettrostatiche.
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Specifiche


