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WSS
高温精密ワイヤーストリッパーステーション

このプラグ＆プレイガイドは下記型式に対応しています
Ref.

WSS-9B (100 V)

ステーション
製品ページにて

詳細確認ください。
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WS140 

高温ワイヤーストリッパーピンセ 
ット ........................................................... 1 個 

Ref. WS140-A

WS

精密高温ワイヤーストリッパー
ステーション ....................................... 1 個
Ref. WS-9UA (100 V)

WSST

WS140用スタンド

電源コード
WSコントロールユニットに付属

WS

精密高温ワイヤーストリッパー
ステーション

同梱物リスト

 

ご購入の型式に応じて以下の品目が同梱されます。

WSST 

WS140用スタンド ................................. 1 個 

Ref. WSST-A

SCH

カートリッジホルダー ................................................................ 1 個
Ref. SCH-A

PLR195

カートリッジ抽出プライヤー ....................................................... 1 個
Ref. PLR195

接続
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接続

WS

精密高温ワイヤーストリッパー
ステーション

WSST
WS140用スタンド

WS140  
高温ワイヤーストリッパーピンセット

W140  

カートリッジシリーズ*

* セットには含まれず、別売りです。
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本製品は一般ごみとして処理しないでください。
欧州指令 2012/19/EU に従い、使用済みの電子機器は回収し、認定リサイクル施設に返却する必要があります。

保証

各製品の保証に関する情報は、取扱説明書の最終ペ
ージに記載されています。

WSS

高温精密ワイヤーストリッパーステーション
Ref.: WSS-9B 100 V 50/60 Hz. 入力ヒューズ: T 1.6 A. 5x20 mm 定格電流: 15 V 

 

- 梱包寸法/重量:     387 x 352 x 190 mm / 5.62 kg

   (L x H x W)      15.24 x 13.86 x 7.48 in / 12.39 lb

 

CE規格準拠
ESD対応
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仕様


